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	4.5 สรุปผลการตรวจวัดแบคเรียและเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน
	- ผลการตรวจวัดแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน
	จากผลการตรวจวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมในบรรยากาศจำนวน 12 จุด พบว่า 11 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน และพบว่า 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน ตามมาตรฐานของเกณฑ์มาตรฐา...
	- ผลการตรวจวัดเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน
	จากผลการตรวจวัดปริมาณเชื้อรารวมในบรรยากาศจำนวน 12 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน ตามมาตรฐานของเกณฑ์มาตรฐานห้องปลอดเชื้อตาม Recommended Limits for microbial contamination ของ EU GMP, FS 209D, ISO 1464...
	1) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอาก...
	2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัด  มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฐานค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอาก...
	3) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภาย...
	4) ผลการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคารที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55-2013 Ventilation for Acceptable Indoo...
	5) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่างประกาศกรมอนามัย 2557...
	6) ผลการตรวจวัดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณสารฟอมัลดีไฮด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่างประกา...
	(7) ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่าง...
	(8) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอนภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอนภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่า...
	(9) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่างประกาศ ...
	จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร พบว่าทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และการตรวจวัดเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงานทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียรวมในบรรยากาศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุดตรวจวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ...
	รวมใบ
	4.5 สรุปผลการตรวจวัดแบคเรียและเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน
	- ผลการตรวจวัดแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน
	จากผลการตรวจวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมในบรรยากาศจำนวน 12 จุด พบว่า 11 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน และพบว่า 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณแบคทีเรียรวมในบรรยากาศการทำงาน ตามมาตรฐานของเกณฑ์มาตรฐา...
	- ผลการตรวจวัดเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน
	จากผลการตรวจวัดปริมาณเชื้อรารวมในบรรยากาศจำนวน 12 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงาน ตามมาตรฐานของเกณฑ์มาตรฐานห้องปลอดเชื้อตาม Recommended Limits for microbial contamination ของ EU GMP, FS 209D, ISO 1464...
	1) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอาก...
	2) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัด  มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฐานค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอาก...
	3) ผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภาย...
	4) ผลการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในอาคารที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 55-2013 Ventilation for Acceptable Indoo...
	5) ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณก๊าซโอโซนภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่างประกาศกรมอนามัย 2557...
	6) ผลการตรวจวัดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดที่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณสารฟอมัลดีไฮด์ภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่างประกา...
	(7) ผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยรวมภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารตามร่าง...
	(8) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) ภายในอาคาร
	จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอนภายในอาคาร จำนวน 14 จุด พบว่า 13 จุดตรวจวัดมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ และ 1 จุดตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปริมาณฝุ่นขนาด 10 ไมครอนภายในอาคาร ตามมาตรฐาน SS554:2013 ของ SPRING SINGAPORE ประเทศสิงคโปร์ และมาตรฐานค่า...
	(9) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายในอาคาร
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	จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร พบว่าทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และการตรวจวัดเชื้อรารวมในบรรยากาศการทำงานทุกจุดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียรวมในบรรยากาศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 จุดตรวจวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและ...





